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Šoupátkový uzávěr – typ SPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití:  pneumatický šoupátkový uzávěr slouží k rychlému otevření nebo uzavření 

dopravní cesty, popř. k otevření nebo uzavření zásobníku. 

Popis:   základním konstrukčním prvkem šoupátka jsou ohýbané plechové profily tvořící 
tuhý rám se spodní a vrchní přírubou. Po obvodu otvoru šoupátka je upevněn pásek 
z kluzné hmoty, na který dosedá uzavírací nerezový plech. Uzavírací plech 
se pohybuje po rolnách, které jej přitlačují ke  kluznému pásku. Šoupátko je osazeno 
pneuválcem, ovládacím el.pneu ventilem a snímači koncových poloh. Průchod 
uzavíracího plechu rámem je těsněn plstěným těsnícím páskem a stírací planžetou. 
Šoupátko je možné na přání zakrytovat na spodní a vrchní straně dvojicí plechů. 

 
Montáž: šoupátkový uzávěr se montuje na přírubu zásobníku nebo potrubí pomocí šroubů 

M8. Pro přívod vzduchu doporučujeme použít nylonovou hadičku. 
Rychlost pohybu uzávěru je možné regulovat přídavným škrtícím ventilem. 

 

Pracovní medium: mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch, vstupní tlak 0,6 MPa ± 10% 
 
Spotřeba tl. vzduchu: do 2 dm3/zdvih (0,6 MPa) 

Typ A B C 
 SPJ 150 150 150 750 

SPJ 200 200 200 950 
SPJ 250 250 250 1065 
SPJ 300 300 300 1215 
SPJ 400 400 400 1545 
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