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Mobilní dávkovací váha pro navažování komponent 
s výměnnými zásobníky 

Váživost 10 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Použití:  mobilní zařízení slouží k navažování více různých komponent. Uplatnění má všude 

tam, kde z provozních důvodů nelze mít stabilní mnohokomponentní navažovací 
zařízení. 

 
Popis:  zařízení se skládá z dvou částí, můstkové váhy na kterou je ukládán obal do kterého 

se dávka připravuje a volitelného počtu mobilních dávkovacích dopravníků se 
zásobníkem.  
Materiál zařízení, který přichází do styku s navažovaným materiálem je ocel tř. 17.  
Ostatní materiály jsou třídy 11, povrchově upravené povlakem galvanického zinku 
nebo práškovou barvou 

 
Přednosti dávkovací váhy: 

- jednoduchá konstrukce 
- jednoduchá obsluha 
- možnost velké variability směsí 
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Technická data pro typ DVN 10: 
 
Šnekový dopravník jmenovitého průměru 60 mm  
Teoretický dopravní výkon (50Hz) 0,25 m3.hod-1 
Max. příkon 550 W 
Pracovní frekvence 20-80 Hz 
Hmotnost zařízení 24 kg 
 
Můstková váha  
Počet snímačů zatížení 1 ks 
Mez  váživosti  Max/Min 10/0,1 kg 
Počet dílků 2000  
Velikost dílku  0,005 kg 
Statická přesnost (z max. váživosti) ±0,005 kg 
Napájecí napětí 24 V = 
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