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Šička pytlů s příslušenstvím 

 
Použití: šička je určena pro šití otevřených pytlů sypkými látkami (např. granuláty 

plastických hmot, barviva, hnojiva, cement, písek, cukr, obilí, šrot, mouka atd.) 
zejména v průmyslu chemickém farmaceutickém, potravinářském, krmivářském  
a stavebním. Je vhodná pro pytle z různých materiálů např. papírové, PP a jiné 

 
Složení šičky: základním prvkem zařízení je automatická šicí hlava s vlastním pohonem, 

který je umístěna na sloupovém stojanu. Šicí hlava umožňuje rychlé a přesné zašití 
pytlů řetízkovým stehem a jeho odstřižení. Sloupový stojan je výškově nastavitelný 
a je na něm umístěna elektrovýzbroj. 

 
Přednosti šičky pytlů 

- vysoký výkon šití 
- jednoduchá obsluha jednou osobou 
- možnost úprav dle požadavků zákazníka 

 
Volitelné vybavení 

- odsunový pás s volitelnou výškou 
- vkládání  krepové pásky 
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Příklad příslušenství: zařízení pro vkládání  krepové pásky 
 

 
 
 
Technická data:  
 
Výkon šičky  - do 400 pytlů za/hod 
Parametry šičky je možné volit dle typu a výkonu pytlovací váhy 
 
Pozn.: naše zařízení můžeme doplnit o šičky pytlů od různých výrobců dle přání zákazníka 
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